Zia Ortensia | libreria a colonna leZie
diMilano

Nella confezione trovate: basamento

. 1 testata (a)

.2 rondelle inox @ 16 (b)

. 2 perni in metallo (c)

. 1 sostegno h* (d)

. * mensole standard (e)

.2 spinein legno (f)

. 1 centro basamento (h 105/150/195) (g
.2 lati basamento (h)

.2 rondelle 0 40 (i)

.2 viti a brugola (I)

n. 4 tappini (m)

n. 2 chiave a brugola (h105/150/195)

5 3 3 3 353 3 3 335

>

regolazione
basamento

utilizzare i fori
verso il bordo

*altezzacm  60[105[150195
n° mensole 8| 7| 10] 13 @




Zia Ortensia | basamento regolabile

basamento regolabile 34cmx34cm (h 105/150/195)
basamento 30cmx30cm (h 60)
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@;//’QQT




Zia Ortensia | libreria da terra fissata a parete ]ezie

Libera rotazione di 90° Cli Milﬂno

rispetto al muro
D 4

Nella confezione trovate: ] @/@
. 1 testata (a)

.2 rondelle inox @ 16 (b) D/©

.2 perni in metallo (c) | ﬂ
. 1 sostegno h* (d) @ !
. * mensole standard (e)

. 1 staffa per attacco superiore (f) @
. 1 staffa per attacco inferiore (g) A

.2 piedi non regolabili (h)
.3 tassellia muro e n. 3 viti 9

5 3 3 3 3 3 3 3 3

* altezza cm 105(150]195
n° mensole 7 | 10| 13




1° fase fissaggio basso




Zia Ortensia | libreria sospesa

*altezzacm 60 | 105
n°mensole 4+1|7+1

Nella confezione trovate:

. 1 testata (a)

.2rondelle inox @ 16 (b)

.4 perni in metallo (c)

. 1 sostegno h* (d)

. * mensole standard (e)

. 1 staffa per attacco superiore (f)
. 1 staffa per attacco inferiore (g)
. 1 testata inferiore (h)

. 2 viti 8ma (i)

. 1 mensola standard piana (m)
.4 tassellia muro e n. 4 viti

> 3 3 3 33 3 3 3 3 3
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1° fase fissaggio basso J
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